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1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. VISITE OBLIGATOIRE

Les travaux étant des travaux d'extension et d’aménagement de l’Espace Sportif de la Sûre, en site occupé, il est vivement conseiller à l'entrepreneur de se rendre sur place pour le bon déroulement du chantier, pour apprécier les accès, la nature des travaux à exécuter et leur importance avant la remise de son offre.
Chaque entreprise a à sa charge l'évacuation journalière de ces propres déchets.

Pour le bon déroulement du chantier il ne sera pas autoriser de stockage de déchets, ni de feu sur le site.

Dans le cas de déchets stockés et non évacués, la Maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder à un nettoyage de chantier par une entreprise externe.
1.2. TRAITEMENT ETANCHEITE A L'AIR

Traitement de l'étanchéité à l'air par :

· Utilisation de boitiers étanches.

· Garnissage au mortier de ciment des réservations demandées, compris toutes sujétions de garnissage et de finition pour un parfait bouchement des réservations dans les ouvrages de maçonnerie.

· Toutes sujétions nécessaires pour satisfaire aux exigences des tests

Forfait pour l'ensemble des points singuliers

1.3. TRAVAUX PREPARATOIRES
Neutralisation des installations existantes, et mise en place d'un branchement provisoire en eau pour les besoins du chantier.
1.4. PIQUAGE SUR RESEAU EAU FROIDE
Piquage sur le réseau d' EF , et comprenant

· Dépose des branchements existants et exécution de raccordement avec fourniture pose de robinet d'arrêt quart de tour.

· Façonnage de nourrice de départ et de distribution avec robinets d'arrêt et de vidange.
1.5. PERCEMENTS DANS MURS EXISTANTS

Percements dans murs en BA de 0.20 m ép comprenant implantation, percement, scellement, re-garnissage après coup, chargement et évacuation des gravois, toutes sujétions d'exécutions.
Ø suivant cas
Localisation :

Pour passage des différents réseaux.
2. DISTRIBUTIONS EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET PRODUCTION EAU CHAUDE

2.1. CANALISATION EF

Mise en place de la canalisation d’eau de l’arrivée générale.

2.2. TUBE CUIVRE

Fourniture et pose de canalisation d'alimentation en tube cuivre, compris colliers scellés, coupes, collets battus, coudes façonnés, emboîtages, brasures de parcours ou raccords à collets démontables, tous façonnages, et toutes sujétions de pose.

Observations : Production eau chaude sanitaire assurée par cumulus.

Localisation :

Pour alimentation :
· Eau froide à partir du réseau
· Eau chaude à partir du cumulus
2.3. VANNES D'ARRET

Localisation : 

Circuit eau froide :

· pour alimentation cumulus

· pour alimentation depuis le bloc sanitaires existant

2.4. CALORIFUGE POUR CUIVRE EF
Localisation :

Ensemble des canalisations EF et EC passant dans le plénum

2.5. CLAPET ANTI-RETOUR ANTI-POLLUTION
2.6. PRODUCTION EAU CHAUDE CUMULUS 250 LITRES

Fourniture pose et raccordement d'un cumulus

· Pose sur cloison plaque de plâtre à la verticale sur consoles métalliques, de capacité 250 litres avec groupe de sécurité.

Localisation :

Sur la mezzanine
3. EVACUATION

OBSERVATION
Les canalisations PVC et attentes de raccordement des évacuations des appareils sont prévues au lot Gros œuvre (sous dallage)
3.1. TUYAUX PVC - Ø 80 mm
Fourniture et pose de tuyaux en P.V.C. pour évacuation des EU/EV y compris colliers de fixations scellés, toutes pièces de raccords, joints collés et tous détails d'exécutions.

Toutes plus-value pour calages, et entailles des solives, sommiers, dans les planchers, percements de planchers et mur maçonnerie et regarnissage après coup
Longueur et accessoires
Localisation :

Evacuation lavabos, douches et vidange cumulus

3.2. PIPE PVC DE 100 MM POUR RACCORDEMENT

Fourniture et pose de pipe en matière plastique
4. VENTILATION MECANIQUE

4.1. RESEAUX

Fourniture et pose d’un réseau de gaines comprenant :

· Gaines en acier galvanisé

· Diamètres de 125 à 160 cm

· Compris ensemble de raccords à joints et supportage

4.2. REJETS TOITURE

Fourniture et pose de rejets de toiture comprenant :

· Diamètre 160 cm

· Compris percement bac acier et reprise d’étanchéité

4.3. GROUPE EXTRACTION

Fourniture et pose d’un groupe d’extraction comprenant :

· Type Mini Critair de chez Atlantic ou équivalent.

· Débit 120 m3/h
· Compris supportage, plots anti vibratiles, manchettes souples, interrupteur de proximité et raccordement sur attente de l’électricien
Localisation :

Dans le plenum
4.4. BOUCHE EXTRACTION

Fourniture et pose de bouches d’extraction auto réglable comprenant :

· Type BE 15J de chez Atlantic ou équivalent.

· Compris manchon à griffes et gaine souple phonique

5. CHAUFFAGE
5.1. DEPOSE
Dépose et évacuation de toutes les canalisations gaz inutilisées.

5.2. REPRISE CANALISATION GAZ
Reprise de la canalisation gaz en attente en façade du bâtiment.
Mise en œuvre d’une vanne de coupure DN 25 dans un coffret sous verre.

5.3. CANALISATION GAZ
Fourniture et pose de canalisation gaz en tube cuivre série gaz de 50/60 15/21 pour alimentation des appareils aérotherme.

Compris le supportage sur poutre IPN, peinture jaune gaz

Toutes plus-value pour calages, et entailles des solives, sommiers, dans les planchers, percements de planchers et mur maçonnerie et regarnissage après coup.

5.4. AEROTHERME

Fourniture et pose d’aérothermes comprenant :

· Aérothermes à gaz au rendement
· Combustion étanche
· Ventilateur hélicoïdal de type V3h20-2 et V3h35-3 ou équivalent

· Compris pose, montage et réglage et des accessoires
Localisation :

· Dans la salle du dojo

· Dans l’extension
5.5. DESTRATIFICATEUR

Fourniture et pose de déstratificateurs de plafond comprenant :

· Type DTP ou équivalent

· Asservissement à une sonde placé à 4 m de haut

· Réglage de la température de déclanchement de 16° à 21° C

· Compris pose, montage et réglage et des accessoires
Localisation :

· Dans la salle du dojo

· Dans l’extension
5.6. CHEMINEE
Fourniture et pose de cheminées de type C avec pénétration en toiture
Compris pose, étanchéité, supportage, et des accessoires
5.7. EXTRACTEUR
Fourniture et pose d’extracteurs en façade.

Fourniture et pose de sondes CO² liées aux extracteurs.

Fourniture et pose de grilles de ventilation 50x50 cm.

Compris création des ouvertures, pose, étanchéité, supportage, et des accessoires
5.8. DETENDEUR

Fourniture et pose d’un kit détendeur 300/20 mbar comprenant vanne de commande d’appareil, filtre, raccords
Compris pose, montage et réglage et des accessoires
5.9. COFFRET DE COMMANDE

Fourniture et pose d’un coffret de commande et de régulation type Energystat 40 ou équivalent 1 zone pour aérotherme.

Compris sonde résultante, affichage et 3 points de consigne
Compris pose, montage et réglage et des accessoires
Localisation :

A l’entrée de la salle du dojo

6. APPAREILS SANITAIRES et ACCESSOIRES
6.1. MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Fourniture et pose de mitigeur comprenant :

· Type Premix Confort ou équivalent.

· Débit 55 L/m

· Conforme aux arrêtés relatifs à l’accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007.

· Flexibles de raccordement souples

· Compris pose, montage et réglage et vidange et des accessoires
1.1. PANNEAU DE DOUCHE

Fourniture et pose de panneau de douche comprenant :

· Type Sporting 2 de chez Delabie ou équivalent.

· Débit 55 L/m

· Conforme aux arrêtés relatifs à l’accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007.

· Flexibles de raccordement souples

· Compris pose, montage et réglage de la robinetterie et vidange et des accessoires
Localisation :

Dans les douches

6.2. WC AU SOL PMR

Fourniture et pose de WC au sol comprenant :

· WC sur élevé accessible PMR

· Réservoir attenant touche 3/6 L + abattant

· Conforme aux arrêtés relatifs à l’accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007.

· Compris pose, montage et réglage de la robinetterie et vidange et des accessoires
Localisation :

Dans le WC PMR

6.3. BARRE DE LEVAGE

Fourniture et pose d’une barre de levage PMR inox.

Localisation :

Dans le WC PMR

6.4. WC AU SOL

Fourniture et pose de WC au sol comprenant :

· Réservoir attenant touche 3/6 L + abattant
· Compris pose, montage et réglage et vidange et des accessoires
Localisation :

Dans le WC

6.5. LAVABO COLLECTIF
Fourniture et pose de lavabo collectif avec dosseret comprenant :

· Compris robinetterie 2 presto 1 mitigé, 1 eau froide
· Compris pose, montage et réglage de la robinetterie et vidange et des accessoires

Localisation :

Dans le dégagement

6.6. LAVABO PMR

Fourniture et pose de lavabo PMR comprenant :

· Type Paracelsus de chez Allia ou équivalent.

· Dimension 65 x 56 cm autoportant, sans trop-plein

· -1 trou de robinetterie percé, pour utilisation en fauteuil roulant.

· Compris robinetterie

· Conforme aux arrêtés relatifs à l’accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007.
· Compris pose, montage et réglage de la robinetterie et vidange et des accessoires
Localisation :

Dans le sanitaire PMR
CCTP
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